
エンジンロミッションマウント強化剤(ショア硬度80)

こちらのエンジン・ミッションマウント強化剤は2液を混合するだけで常温硬化する取り扱いやすいウレタンゴムです。
着色剤を使用して色付けが可能です。

使用法
(1)混合                                      ,
主剤と硬化剤の合計重量が約lkgになっています。
混合前の本製品は湿気の影響を受けやすいので、開封後はなるべく1回でご使用ください。
主剤と硬化剤の配合は重量比で主剤100:硬化剤60です。必ず計量器にて正確に計量し、よく攪拌してください。

(2)硬化時間
硬化は使用した場所の湿度、温度、形状によつて異なりますが、室温(20～25℃)で30分後に硬化が始まります。
約10時間で指触乾燥しゴム状となりますが、完全便化には24時間必要とします。

(3)着色
着色剤を使用して赤・黄・青・黒の色付けが出来ます。またこれらの色を混合して使用することも可能です。
下記の注意事項を厳守してご使用ください。   ｀

■ 着色剤の使用は必ず硬化剤の方に添加してください。主斉J、或いは主剤と硬化剤を混合した後に
添加することは出来ません。硬化剤に添加し、色ムラが無くなるまで攪絆した後、主剤と混合してください。

■ 着色剤の添加量は全体の3%以 内でお願いします。また黄色の着色剤を多く入れますと、反応が早くなり、
作業時間が短くなってしまうのでご注意ください。

使用上の注意
(1)接着
接着面に錆、油、ほこり等が付いていますと剥離の原因とになります。
鏡はサンドペーパー等で綺麗に削り落とし、油、ほこり等はパーツクリーナー等で拭き取つた後、十分乾燥
させてください。

性格
硬化後の本製品は、接着性、耐磨耗性、耐絶縁性、耐熱性、耐薬品性、耐水性に優れたゴム状となり、
エンジンルーム内での使用においての耐久性を確保しています。

保存上の注意
本製品(主剤・硬化剤)は空気中の湿気を十分嫌いますので、缶には窒素ガスを封入しております。
一旦開封した製品はなるべく早くご使用ください。開封した製品を長期に保存しますと、本来の物性が得られ
なくなります。

取扱注意
健康に有害な物質を含有しておりますので、取り扱いには下記の注意事項を守つてください。

・通気性の良いところでご使用ください。
日直接皮膚には触れないようにし、保護めがね口保護てぶくろ、必要に応じてマスクを着用してください。
日子供の手の届かない所に保管してください。
・目に入つた場合は、15分以上洗顔した後、眼科の診察を受けてください。
・誤つて飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けてください。
・指定した以外の材料と混合しないでください。

おまけ(コツ)
・気温5℃以下では硬化に非常に時間がかかります。室温15℃以上の環境が最適です。          ,
(冬場、当方は暖かいコタツの中や保温庫の中で硬化させています。)

・冬場は、ぬるま湯等で主剤と硬化剤を缶ごと湯せんすると、適度な粘度になり、気泡も入りにくく、
撹絆しやすいと思います。

'

日主剤と硬化剤を攪絆する際はヘラ等でT寧 に提絆してください。勢いよく攪絆すると気泡を含みやすくなります。



使用上の注意

1.接 着

t  接 吉面に錯、濃、i表二″1等が付けドていますと剥難υ)原因となりますど

靖エサンドペー′く一、グラインダー等できれいt二報り落とし、お、ほ二り等tま溶剤で拭き取

.   っ た後、充分義操させてから塗有して下さいぅ

2.  自型

型取りまたに接者して,ままずい箇所で本製品を1電用する場合には、注聖話に予め離型剤を塗

布して下さい=離 型が極めて容易になりますど

途

硬rヒ後の本製品!よ、接割と、耐磨耗性、耐侯性、電気絶縁と、耐票品性などtこ優れたゴムになり

ますっ用,きま接音剤、シーリング材、ライニング材、ヨーキング材、充填細、ヨーティング材、

電気絶縁材など広範囲i二使用されておりますぅ

保存上の注意

本製品は空気中の湿気、水分を嫌いますので、きには室宗ガスを封入してあります。
一旦開封し

た裂晶はなるべく早くゴ使用下さい,開 封した製品を長期,こ保存しますと本来の靱とが得られな

くなりま'L

取 扱 注 意

◆ 健 康に行害を物質を会有しているざ

<注意事項歩線級い|二!ま下記ヴ)注意事項を守つてくださtL

,ど毒工感じて部機ガス罵「手毒く'スクス電量気マスタを者霜

国部分診会を受Ⅲて下きい、

狐と0ど12改


